
Stapelsystem für 
5-Achsen Bearbeitung

Riser System
for 5-Axis machining



UNILOCK® 5-Axis
Das UNILOCK® 5-Axis Spannsystem kann auf Raster 
50/40/M12 sowie auf UNILOCK® Nullpunkt-Spann-        
systemen unter Einsatz von UNILOCK® Spannbolzen 
aufgebaut werden. Systemerhöhungen sind erhältlich mit 
den Abmessungen 75mm, 100mm, 125mm sowie als 
Reduktionen mit den Abmessungen 25mm und 50mm.

Vorteil und Einsatzgebiet
Das UNILOCK® 5-Axis Spannsystem kann manuell, ohne 
Medienzufuhr gespannt werden. Die Werkstück-
erhöhungen sind variabel kombinierbar und bieten somit 
eine optimale Bearbeitungszugänglichkeit für 5-Achs-
Werkstücke. Durch die einfache Befestigungs-
möglichkeit ist ein individueller Aufbau auf dem 
Maschinentisch unkompliziert möglich.

UNILOCK® 5-Axis
UNILOCK® 5-Axis Clamping systems can be mounted on 
a 50/40/M12 grid as well as on UNILOCK® Zeropoint-  
Clamping systems using UNILOCK® Clamping knobs. 
System-heightenings are available in dimensions of 
2.852“, 3.937“, 4.921“. System-reductions are 
available in dimensions of 0.984“ and 1.968“.

Advantages and Fields of application
UNILOCK® 5-Axis Clamping systems can be clamped 
manually, without media supply. The toolpart-heightening 
can be combined variably and offers optimal machining 
accessibility for 5-Axis work pieces. Due to the 
uncomplicated mounting possibility, an individual 
setting on the machine table is easily achieved.

Ident #: 
50101

UNILOCK® 5-Axis Basismodul, Handspannung
Drm. 80mm, Höhe 75mm, Raster 50/40 Drm. 12H7

UNILOCK® 5-Axis Base chuck, Manual clamping
Dia. 3.149“, hight 2.952“, grid 50/40 dia. 12H7

Ident #: 
50102

UNILOCK® 5-Axis Basismodul, Handspannung
Drm. 80mm, Höhe 100mm, Raster 50/40 Drm. 12H7

UNILOCK® 5-Axis Base chuck, Manual clamping
Dia. 3.149“, hight 3.937“, grid 50/40 dia. 12H7

Ident #: 
50105

UNILOCK® 5-Axis Basismodul, Doppel-Handspannung
Drm. 80mm, Höhe 125mm, Raster 50/40 Drm. 12H7

UNILOCK® 5-Axis Base chuck, Double-Manual clamping
Dia. 3.149“, hight 4.921“, grid 50/40 dia. 12H7

Ident #: 
50201

UNILOCK® 5-Axis Aufbauspannmodul, Handspannung
Drm. 80mm, Höhe 75mm, Raster 50 Drm. 12H7

UNILOCK® 5-Axis Assembly clamping chuck, Manual clamping
Dia. 3.149“, hight 2.952“, grid 50 dia. 12H7

Ident #: 
50202

UNILOCK® 5-Axis Aufbauspannmodul, Handspannung
Drm. 80mm, Höhe 100mm, Raster 50 Drm. 12H7

UNILOCK® 5-Axis Assembly clamping chuck, Manual clamping
Dia. 3.149“, hight 3.937“, grid 50 dia. 12H7

Ident #: 
50301

UNILOCK® 5-Axis Reduktionsadapter
Drm. 80mm, Höhe 50mm

UNILOCK® 5-Axis Reduction adaptor
Dia. 3.149“, hight 1.968“

Ident #: 
50302

UNILOCK® 5-Axis Reduktionsadapter
Drm. 80mm, Höhe 25mm

UNILOCK® 5-Axis Reduction adaptor
Dia. 3.149“, hight 0.984“

Ident #: 
50305

UNILOCK® 5-Axis Spannbolzen
für Werkstückbefestigung

UNILOCK® 5-Axis Clamping knob
for workpiece assembling
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